万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

□ WU 3- TX 1- G 54( 無線アダプタ)•…•…1個 



子機 


□無線アダプタ用 
AC アダプタ••…1個 

娜 


WU3-TX1-G54 専用と書か 
れたタグが付いています。 

□ LAN ケーブル(ストレート） . 2本 

※ケーブルは、それぞれ長さが異なります。お客さ 
まの設備環境に合わせて、お使いください。 

□エアナビゲータ CD . 1枚 

□縦置き用スタンド . 1個 

□アンテナ . 1個 

□らくらく ！セットアップシート(本書). .1 枚 

□ま全にお使いいただくたゆに 
必ずお守りくだまい . 1枚 

□無線 LAN 設定サービス申込書 . 1枚 

※本製品は、「らくらく！セットアップシート（本書)」によってセットアップができるため、冊子のマニュア 
ルは添付しておりません。「らくらく！セットアップシート」よりも詳細な情報が必要な場合は、エアナビ 
ゲータ CD 内の「マニュアルを読む」を参照してください。 

※本製品の保証書は、外箱に巧刷されています。本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますの 
で、大切に保管してください。 

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。 

※本製品は、 GPL の適用ソフトウェアを使用しており、これらのソースコードの入手、改変、再配布の権利が 
あります。詳細は、ェアナビゲータ CD 内の 「gpl.txti をご覧ください。 


AirS ね tion の各部の名称とはたらきを説明しまず。 
■ AirS ね tion ( WHR - HP - G 54: 親機）） 


① POWER ランプ(緑） 

② WIRELESS ランプ(緑） 

③ BRIDGE ランプ(緑） 

④ DIAG ランプ(ホ） 


点灯: AC アダプタ接続時 消灯: AC アダプタ未接続時 

点灯:無線 LAN 動作時 点滅:無線 LAN 通信時 

点灯：ブリツジモード動作時消灯:ルータモード動作時 

点滅回数により AirStation (親機）の状態を示します。 

※親機の電源を投入した際にも、しばらく点灯します。 


—度、 AC アダプタをコンセントからないて、しばらくしてから再度差し込んでください。再び 
ランプが点滅している場合は、弊社修理センター宛てに AirStation をお送りください。 

《2ファームウエア更新中と設定保存中は、絶対に AC アダプタをコンセントからなかないでください。 


⑥ LAN ポート/ランプ(緑） 


⑥ WAN ポート/ランプ(緑） 


⑦ DC コネクタ 

⑧ AOSS ランプけ登） 


③ AOSS ボタン 


パソコン/八ブを接続します。 

1 0 M /1 00 M 対応スイッチング八ブです。 

点灯:各 LAN ポートのリンク時点滅:各 LAN ポートの通信時 

モデムを接続します。1 0 M /1 00 M 対応です。 

点灯: WAN ポートリンク時点滅: WAN ポート通信時 
※ブリッジモード時は、 LAN ポートと合わせて日ポートのスイッ 
チング八ブとして使用できます。 

付属の AC アダプタを接続します。 

消灯 ： AOSS 設定をしていない/暗号を手動で設定している 

点灯 ：セキュリティキー交換処理に成巧 ( AOSS 成巧） 

2回点滅:セキュリティキー交換処理を行える状態 ( AOSS 待機中） 
点滅 ：セキュリティキー交換処理に失敗 ( AOSS 失敗） 

AirStation の電源を入れた状態で、前面パネルにある AOSS ランプ 
が点滅するまで(約3秒間）スイッチを押すと、 AirStation 力《セキュ 
リティキー交換処理を行える状態 ( AOSS 動作状態）になります。 


( 4 ) 


⑩アンテナコネクタ 

⑩ SSID 初期値 
( MAC アドレス） 


⑩動作モード切替スイッチ 


⑩設定初期化スイッチ 


付属のアンテナを接続します。 

AirStation を初期化した際の SSID に SSID ) が記載されていまず。 
この SSID 初期値は、12巧の値です。 

※出荷時は AOSS 設定済みのため、この記載とは設定値が異なり 
ます。 

AirStation の動作モードを切り替えます。 

AUTO : PPPoE / DHCP クライアント自動切替（ルータモード） 
BRI . :ブリッジモード 

AirStation の電源を入れた状態で、 DIAG ランプが点灯するまで(約 
3秒間）スイッチを押し続けると、 AirStation が初期化されまず。 


無線アダプタ （ WU 3- TX 1- G 54: 子微 










① WIRELESS ランプ(緑） 

② ETHERNET ランプ(緑） 

③ A 0 SS / DIAG ランプ 


点灯:無線 LAN 接続が有効時 
点灯：リンク時 


点滅:無線 LAN 通信中 
点滅:通信時 


ランプの点滅状態により、無線アダプタ（子機）の状態を示し 
ます。 

※子機の電源を投入した際にも、しばらく点灯します。 


点滅状態 

内容 

消灯 

AOSS 設定をしていない/暗号を手動で設定している 

点灯(檔） 

セキュリティ交換処理が成功し、運用中 ( AOSS 成功） 

2回点滅け登） 

AirStation とセキュリティキー交換処理を行える状態 ( AOSS 待機中） 

点滅(澄） 

セキュリティ交換処理に失敗 ( AOSS 失敗） 

連続点滅 XI (ホ） 

設定書き込み時およびファームウ X ア更新時 

3回点滅ホ） 

有線 LAN コントローラが故障しています。 

4回点滅ホ） 

無線 LAN コントローラが故障しています。 


ファームウェア更新中と設定保存中は、絶対に AC アダプタをコンセントからなかないでください。 
《2 —度、 AC アダプタをコンセントから抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。再びランプ 
力《点滅している場合は、弊社修理センター宛てに AirStation をお送りください。 


@ AOSS ボタン 

⑥ LAN ポート 

⑥ DC コネクタ 

⑦ MAC アドレス 

⑥設定初期化スイッチ 

③外部アンテナ用コネクタ 


電源 ON 時に、 A 0 SS / DIAG ランプが檔色点滅するまで(約3秒 
間）スイツチを押すと、 AirStation とセキユリテイキー交換処 
理を行える状態 ( AOSS 動作状態）になります。 

有線 LAN 接続可能なパソコン/ゲーム機/デジタル家電/プリ 
ンタ/八ブなどを接続します。 

付属の AC アダプタを接続します。 

無線アダプタ（子機）の MAC アドレスが記載されています。 

電源を入れた状態で、前面ノ くネルにある A 0 SS / DIAG ラン プが 
赤色点灯するまで(約3秒間）スイッチを押し続けると、設定が 
初期化されます。 

別売の外付けアンテナを接続します。ふたを外してから接続 
します。 


■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行う 
ことは禁じられております。 

■ BUFFALO™、AirStation™、AOSS™ は、株式会社 バッファ ローの商標です。本書に記載され ている 他社 
製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、 TM、 ◎、⑩ などのマークは 記載して いませ 
ん /。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合が 
あり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありま 
したら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の 0A 機器としてお使いください。万一、一般 0A 機器が外として使用 
されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承くだ 
さし、。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用し 
ないでください。 

-一般 0A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用 
になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しない 
でください。また、弊社は、本製品に関して曰本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 
■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するものにつ 
いては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。 

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方まに沿ってご使用ください。特に、を意事項として記 
載された取扱方法に違反する使用はお止めください。 

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失-破損した 
場合については、保証しておりません。本製品が八ードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接 
続して使用するものである場合は、本書に記載されたミ主意事項を遵守してください。また、必要なデータ 
はバックアップを作成してください。お客様が、本書のを意事項に違反し、またはバックアップの作成を 
怠ったために、データを消失-破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねま 
すのであらかじめご了承ください。 

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失が 
あった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等 
品に交換致します力、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 


らくらく ！セットアップシート 
2007年3月15日初版発行発行株式会社バッファロー 



□ WHR - HP - G 54( 親機) . 1個 



□ AirStation 用 AC アダプタ……1個 

どちらか一方の AC アダプタが入っています。 



※アダプタ本体とケー 
ブルに分かれて捆包 
されています。 



点灯状態 

内容 

状 態 

1回点滅 XI 

RAM 異常 

内部メモリの読み書きができません。 

2回点滅 XI 

フラッシュ ROM 異常 

フラッシュメモリの読み書きができません。 

3回点滅 XI 

有線 LAN 異常 

有線 LAN コントローラが故障しています。 

4回点滅 XI 

無線 LAN 異常 

無線 LAN コントローラが故障しています。 

己回点滅 

IP アドレス設定異常 

WAN ポートと LAN ポートのネットワークアドレスが同 
じのため通信できません 。 AirStation (親機）の LAN 側 IP 
アドレスの設定を変更してください。 

9回点滅 XI 

上記が外の異常 


連続点滅 

ファームウェア更新中 
設定保存中 

ファームウエアを更新しています。 

設定を保存しています。 






各部の名称とはたらき 


下から見た図 


パツケージ内容 



② @ 



① ③ 




前面と背面のランプが右の図 
のように点灯することを確認 
してください。 

親機の電源を入れてから、数十 
秒で DIAG ランプが完全に消灯 
しますので、それまでお待ちく 
ださい。 


POWER ランプ 

WIRELESS ランプ 

BRIDGE ランプ 
DIAG ランプ 



〇作業を始める前に、モデムとパソコンを LAN ケーブルで直接接続して、イン 
W ターネットに接続できることを確認してください。 

0 AirS ね tion 爛機)の底面にある動作モード切替スイッチが 「 BRI 」 に設定さ 
W れていることを確認しまず。 



…1…1株式会社バッファロー 

ををち ▼ |2：1DS/0L4| 

1 

3RI.-|「AUT 

rll 


~ 'J]~l - 

- y 


「 BR しに設定されていることを 
確認、しまず 


0 AirS ね tion 爛機）に付属のアンテナを取り付けまず。 

アンテナはしっかり装着してくださし^。 アンテナの装着 
が不十分な場合、正常に電波が飛ばない場合があります。 



1 媒 

AirStation (親機）を縦置きにして 
設置ずる場合は、縦置きスタンドを 
取り付けまず。 


@パソコンが起動している場合 
W は、パソコンを終了しまず。 



© 丫 ahooBB / CATV 回線をお使いの方は、配線をおこなう前に 
モデムの電源を30分ほど切った状態にしておいてください。 

〇 


モデム/ 0 NU / CTU は、 LAN ケーブル 
を接続したままにします。 



パソコンとモデム/ 0 NU / CTU を接続してい 
る場合は、 LAN ケーブルをパソコンからはず 
しまず。 





パソコン 


モデム 

回線終端装置 (0 NU ) 
加入者網終端装置に TU ) 


0パソコンからはずした LAN ケ 
—ブルを AirStation (親機)の 
WAN ポートに接続しまず。 


のモデム/ 0 NU / CTU の電源が切 
W れているときは、電源を入れま 


ず。 

fey 里, 



インターネットマンションの場合は、壁の LAN ポートに 
直接接続する場合もあります。 


付属の AC アダプタを家庭用 
コンセントに差し込みまず。 


無線アダプタ（子機）を付属の 



ントに差し込みまず。 



パソコン 


Q AOSS ランプが点灯しまず。 

く無線アダプタ（子機）> く AirS ね tion 爛機）> 




0 


パソコン/デジタル家電/ゲーム機/プリンタの電源を入れまず。 

すでに電源が入っているときは、再起動してください。 


ETHERNET ランプが点灯しまず。 


これで設定は完了でず。 





パソコンでブラウザ (Internet Explorer など）を起動して、インターネットに接続します。 

Internet Explorer を起動して、「アドレス j 欄にご覧になりたいアドレス 
を入力しまず 0 例： http :// www . airstation . com / 

0 


ホームぺージが表示されまず。 




AirStation 【親機)を擦続しよう 


インターネツトに接続しよラ 


無線アダプタ(子機)を巧りつけよラ 



本製品は、あらかじめ AOSS を実行しており、暗号化された状態で出荷しています。 
AirStation 襯機）と無線アダプタ（子機）の電源を投入するだけで、暗号化された無線 
通信をおこなうことができます。 


BUFFALO 

f WHR-HI 


PYOO - 32309 - DM 10-01 11-011 C 10-012 


-HP-G54/EK 
マニュアル 


ら<ら<!セツトアツプシ—卜 


本製品を正しく使用ずるために、このマニュアルでセットアップをおこなってください。お読みになった後は、大切に保管してくださし、。 


背面 




電源を入れたら？ 


底面 


ステツブ 


ットアップしよラ 


プ 

ン 

ラ 

N 


り 


百目〇霍 


ステップ2へつづく 


( 1 ) 

































































































































































































































































































A 


2 台目のパソコンを追加ずるには 




2台が上のパソコン/デジタル家電/ゲーム機を同時にインターネット接続する場合は、 
AirStation 襯機）のルータ機能を使用する設定に変更してください。手順は、下記を参照して 
ください。 


〇 


Airs ね tion (親機)の底面にある動作モード切替スイッチを 「 AUTOj に設 
定しまず。 


底面 



「 AUTOj に設定しまず 


インターネット回線業者（プロバイダ)から、下記の指示があった場合は、動作モード切替 
スイッチを「 BRI . J のままでお使いください。 

•ルータ機能を無効にする 
•ブリツジに切り替える 
•無線 HUB として使用する 


0下の図よラにランプの表示が変化しまず。 




WIRELESS ランプが 
消灯しまず 



BRIDGE ランプが消灯した後、 
WIRELESS ランプが点灯しまず 


@ 


無線アダプタ（子機）に接続しているパソコン/デジタル家電/ゲーム機の電 
源を入れまず。 

すでに電源が入っているときは、再起動してください。 


Q Internet Explorer を起動して、「アドレス j 欄にご覧になりたいアドレス 
を入力しまず。例： http :// www . airstation . com / 



•プ□バイダから配布される PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツールなど）をパソコンにインス 
I ルしている場合は、アンインス!ルしてください。 

AirStation のルータ機能を使ってインターネットに接続ずる場合、 AirStation がパソコンの 
代わりに PPPoE 接続を行うため、パソコン側で PPPoE 接続ツールは必要ありません。 

•Windows XP をお使いの方で、「広帯域接続 j または「ネットワークブリッジ j をインス!ル 
している場合は、削除してください。（「スタート j -「 コント□-ルパネル j -「 ネットワークと 
インターネット接続 J — 「ネットワーク接続 J を開き確認してください。） 

\_ J 


© 



ホームぺージが表示されまず。 


ユーザー名とパスワードの入力画面が表示まれた場合 

インターネット回線がフレッツなど PPPoE 接続の場合は、初回のみユーザー名とパス 
ワードの入力画面が表示されます。 



AirStation 


ユーザー名とパスワードの入力画面が表示 
されますので、 

「ユーザー名」欄一 root (小文字） 

「パスワード」欄一空欄 


ユ-ザ-る(の: 
バスワ—ドの： 


C root 


□バスワードを i 己惟する® 


として、 [0 K ] をクリックします。 



「認証エラー J と表示されたら、画面上部にある 


撮新の情報に更新 ) J 


をクリックしてください。 

V _ J 


「[^(更新^または「[^* 


《 [0 K ] をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度①の操作を 
おこなってください。 



プロバイダの資料（プロバイダ登録通知書）に 
したがって、各項目を入力して、[進む]をクリ 
ックします。 


フレッツが外をお使いの方は、画面下の案内を 
ご覽ください。 



「接続成功です」と表示されたら、接続完了で 
す。 

[閉じる]をクリックして、ブラウザを閉じた 
後、再度ブラウザを起動して、インターネッ 
卜に接続してください。 



一度、ブラウザを閉じないと、正しくインタ 
ーネットに接続できません。 

__/ 


右上へつブく, 


0 2台目の無線アダプタ（子機)を接続します。 

• PC カード対応無線アダプタ（子機）または USB 対応無線アダプタ（子機）を追加ずる 
場合 

与「画面で見るマニュアル （ AirStation 設定ガイド）」の「（困ったときは）カテゴリ別 
Q & A 」 一 「 AirStation の設定で困ったとき」一「2台目が降の無線 LAN パソコンをエ 
アステーシヨンに追加接続する方法」を参照して、 Ai「Station (親機）に接続してく 
ださい。 

•イーサネットコンバータ（子機)を追加ずる場合 

与イーサネットコンバータ（子機）に付属のマニュアルを参照して、 AirStation (親機） 
に接続してください。 



たとまは 


1 


^「画面で見るマニュアル戸1の「困ったときは J を参照してください 

画面•イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。 


• Airs ね tion (親機）と無線アダプタ(子機)が A 0 SS で無線接続できない場合 

与 AirStation (親機）と無線アダプタ（子機）を近づけてから、 A 0 SS ボタンを押してくださ 
い。 

1 . A 0 SS ランプが点滅するまで(約3秒間)、無線アダプタ斤機）の電源を入れた状態で A 0 SS ボ 
タンを押し続けます。 




2. A 0 SS ランプが点滅するまで(約3秒間）、 AirStation 爛機）の電源を入れた状態で A 0 SS ボタ 
ンを押し続けます。 



3. 自動的に AirStation (親機)が検索されて、設定がおこなわれます。 

4. 無線アダプタ（子機）と AirStation (親機）の A 0 SS ランプが点灯したら、接続は完了です。 



AirS ね tion (親機）に正しく接続されなかった場合、 AirS ね tion (親機)の A 0 SS ランプが2回 
点滅から点滅に変わりまず。その場合は、再度手順1から実行してください。 

_ ノ 


が上で AirStation への接続は完了です。 

与 AirStation (親機）の電源を入れなおしてください。 

※八じアダプタは 、 AirStation (親機）の DC コネクタに奥までしっかりと差し込んでくださ 
い。 

与上記の設定をおこなっても改善しない場合は、下記「♦無線の通信が不安定な場合」を参照 
して、無線チヤンネルを変更してください。 


•無線の通信が不安定な場合 

与 AirStation (親機）の無線チヤンネルを変更してください。 

パソコンから、下記の手順で無線チヤンネルを変更してください。 

1. 有線で接続する場合は、 LAN ケーブルで AirStation (親機）とパソコンを接続します。 

2. 左の「設定画面を表示するには」を参照して、設定画面を表示します。 

3. 職能設定]-[無線]欄にある「無線チヤンネルを変更する」をクリックします。 

4. 無線チヤンネルを変更して、[設定]ボタンをクリックします。（「1チヤンネル」/「3チヤンネ 
ル」/「6チヤンネル」/「13チヤンネル」など） 

5. 設定後、無線パソコン（子機）から AirStation (親機）に接続できることを確認します。 
※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル ( AirStation 設定ガイド）※1」の「マニュアルを読 

む」の中の「電波状態が悪いときの設定方法（チャンネル変更）」を参照してください。 


( 2 ) 


右上へつブく 


• A 0 SS で無線接続している環境に、 A 0 SS にが応していない無線アダプタを接続ずる場合 


く A 0 SS を使用せずに接続ずる方法> 

与「画面で見るマニュアル ( AirStation 設定ガイド）※ i 」の「マニュアルを読む」の中の「他社 
無線アダプタを使用する方法」を参照して、接続してください。 

• A 0 SS にが応していない無線アクセスポイント(親機)に接続ずる場合 

与エアナビゲータ CD に収録されているイーサネッ ト コンバータマネージャを使って接続し 
てください。 

※詳細な手順は、「画面で見る マニュアル ( AirStation 設定ガイ ド）^ i 」の「マニュアルを 読む」 の 
中の「製品情報」一「イーサネットコンバータ」一 「 A 0 SS に対応していない無線アクセスポイ 
ント襯徽との接続」を参照してください。 


•2 台が上のパソコンをネットワークで接続ずる場合 

与各パソコンにネットワークの設定が必要です。 Windows のマニュアルやヘルプを参照し 
て設定してください。 

「画面で見るマニュアル ( AirStation 設定ガイド）※ i 」の「（困ったときは）カテゴリ另 UQ & A 」 
の中の「パソコンとの通信で困ったとき」一「パソコンのフォルダの共有設定例」にも設定例 
が記載されていますので、参考にしてください。 


《1右の「画面で見るマニユアルの読み方」を参照。 


設定画面を表示ずるには 


さらに細かな設定をおこなう場合は、設定画面からおこないます。が下の手順で AirStation (親 
機）の設定画面を表示してください。 

※パソコンにセキュリテイソフトなどがインストールされている場合は、ファイアウォール機 
能を一時的に無効にして設定画面を表示してください。 

《Windows 98/95/ NT 4.0 をお使いの場合は、下記の手順で設定画面が表示できません。「画面 
で見るマニュアル ( AirStation 設定ガイド）※1」の「マニュアルを読む」の中の「製品情報」一 
「 AirStation 襯徽/無線アダプタ（子機)」一 「 WEB 設定画耐を参照して設定画面を表示し 
てください。 


r 


画面で見るマニュアルの 

^ AirStation 設定ガイド J 



設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、が下の手順で「画面で見るマニュアル 
( AirStation 設定ガイド）」を参照してください。 


※「画面で見るマニュアル ( AirStation 設定ガイド）」には、ネットゲームを楽しんだり、 WWW サーバを公開 
したりする手順も記載されています。 



CD - ROM 「エアナビゲータ CDj をパソコンにセットしまず。 

《Windows Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 [ AIRNAVI.EXE 
の実行]をクリックしてください。 

また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続 
行]をクリックしてください。 




[マニュアルを読む]をクリックしまず。 


「マニュアルをインス!ルしてから読 
みまずか？ J と表示されまずので、インス 
I ルずる場合は、[はい]をクリックし 
まず。 

※インストールしたマニュアルは、[スター 
トト[(ずべての）プログラムト 
[ BUFFAL 0]- [エアステーシヨンユーテ 
ィリティ]- [AirStation 設定ガイド]から、 
いつでも参照ずることができまず。 


「 AirS ね tion 設定ガイド j が表示されまずので、ご覧になりたい項目をクリック 
してください。 


《1右の「画面で見るマニュアルの読み方」を参照。 




CD - ROM 「エアナビゲータ CDj をパソコンにセットしまず。 

《Windows Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 [ AIRNAVI.EXE 
の実行]をクリックしてください。 

また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続 
行]をクリックしてください。 


エアナビゲータが起動しまずので、[オプション]をクリックしまず。 


[上級者向けインス!-ール]をクリックしまず。 



「 AirS ね tion 設定ツール J にチェックし 
まず。 


「インス!ル開始 J をクリックし、画面にしたがってインス!ルをおこないま 
ず。 


[スタート]-[(ずべての）プ□グラム]- [ BUFFALO ] - [エアステーシヨンユー 
ティリテイ]- [ AirS ね tion 設定ツール]を選択しまず。 


自動的に AirStation 爛機)が検索されまずので、検索された AirStation 爛機) 
を選択して、 [ WEB 設定]をクリックしまず。 



ユーザー名とパスワードの入力画面 
が表示されまずので、 

「ユーザー名 J 欄一 root (ル文字） 

「パスワード J 欄^空欄 
として、 [0 K ] をクリックしまず。 


設定画面が表示されまず。 


主な仕様/出荷時設定値 


•AirStation (親機)の主な仕様 


データ転送速度(有線) 
ポート数(有線） 

消費電力 

動作温度/動作湿度 
外形寸法 


10/1 00 Mbps (自動認識） 

LAN :4ポート / WAN :1ポート （ AUT 0- MDIX 対応) 
最大 4.5 W 

〇〜40で/10-85% (結露なきこと） 

28 ( W ) X 130 ( H ) X 144 ( D ) mm 
※縦置きスタンド/アンテナ/ゴム足を除く 


• AirStation 爛機)の主な出荷時設定 


項目 

出荷時設定 

LAN 設定 

LAN 俱 IJIP アドレス 

レータモード'日寺 > 1 92.168.11.1 (255.255.255.0) 

くブ U ッジモ ー K 時 > 192.168 .11. 100 (255.255.255.0) 
※本製品の動作モードの出荷時設定は「ブリッジモード J でず。 

DHCP サーバ機能 
くルータモード時> 

が吊ずス 

割り当て IP アドレス ：192.168 .11. 2から64台 

デフオルトゲートウエイ： AirStation の LAN 側 IP アドレス 

DNS サーバの通知 ： AirS ね tion の LAN 側 IP アドレス 

管理設定 

管理ューザ名.パスワード 

root /設定なし 


AirStation (親機）の製品仕様および製品概要については、エアナビゲータ CD 内 「 AirStation 設定ガイ 
ド」を参照してください。 

AirS ね tion (親機)のすベての出荷時設定値は、 AirStation 設定ガイドの「機能一覧」に記載されています。 
無線アダプタ斤機)の製品概要および詳細な使い方については、弊社ホームぺージ ( buffalo . jp ) のマ 
ニュアルダウンロードぺージに掲載しているユーザーズマニュアルを参照してください。 


無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するごを 意 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセス 
ポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であ 
るといラ利点があります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等）を越えてすべての場所に届くため、セキュリ 
ティに関する設定を行っていない場合、通信内容を盗み見られる/不正に侵入されるなどの可能 
性があります。 

本紙の手順に従って、セキュリティ設定をおこなった状態で、本製品をお使いください。 

また、 「 AirStation 設定ガイド」の「無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリテイに関するごを 
意」もあわせてお読みください。 


( 3 ) 

































































































































































































































